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キナンは特殊な橋梁点検車のレンタル会社です。

※1 ABC1600K以外の機種は作業時ウエイトがはみ出るため、2.75ｍ又は2.8mになります。    ※2 AB1500、ABC1600Kは4m、AB1500Kは4.2m、ABC1700/1800は2mです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ※3 現場条件によっては作業できない場合もあります。

※本パンフレットの無断転載・複製は固く禁止致します。
※型番・仕様・数値・その他記載事項については飽くまで参考として頂き、予告なく変更する場合も御座いますので、予めご了承下さい。
※本パンフレットの作成時期は2021年4月となります。ご注文・お問い合わせの際は必ず最新時の情報をお問い合わせください。

イタリア生まれの橋梁点検車”Barin”の特徴▼ お問い合わせは、下記の高所・橋梁点検事業部の各営業所へお気軽にご連絡ください　▼

　

全国各地・オペレーター付きで対応致します！
図面での使用判断や現地踏査も行います。高所・橋梁点検事業部

http://www.kinan.co.jp/document/pdf/BT-400_a_d.pdf
http://www.kinan.co.jp/document/pdf/BT-400_wr_d.pdf
http://www.kinan.co.jp/
https://www.youtube.com/channel/UCpHRzau0AZLvLdx0aBmRWsw
https://twitter.com/kinankosyo
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全橋梁点検車中で最大級の差込長さ。積載重量最大800kgで工事用途にも

ABC1700LR / ABC1800LR
最大歩道4mまで跨いで作業可能。歩廊式で作業効率が大幅アップ

ABC1600K
大型橋梁点検車の新スタンダードモデル。BT-400越えのスペックを実現

AB1500
　 　

バーリン最上位モデルで最大歩道4.2ｍに対応。圧倒的な使いやすさ

AB1500K

　 　

ABC1800LR ABC1800LR

http://www.kinan.co.jp/document/pdf/ABC1600K_a_d.pdf
http://www.kinan.co.jp/document/pdf/ABC1600K_wr_d.pdf
http://www.kinan.co.jp/document/pdf/ABC1700LR_a_d.pdf
http://www.kinan.co.jp/document/pdf/ABC1700LR_wr_d.pdf
http://www.kinan.co.jp/document/pdf/ABC1800LR_a_d.pdf
http://www.kinan.co.jp/document/pdf/ABC1800LR_wr_d.pdf
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ABC1800LR ABC1800LR

http://www.kinan.co.jp/document/pdf/AB1500_a_d.pdf
http://www.kinan.co.jp/document/pdf/AB1500_wr_d.pdf
http://www.kinan.co.jp/document/pdf/AB1500K_a_d.pdf
http://www.kinan.co.jp/document/pdf/AB1500K_wr_d.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DAloMvpyNTk&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=33qOq9ezz8A&t=49s
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